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Система плазменной резки сжатым воздухом, с 
контактным зажиганием пилотной дуги. Позволяет 
проводить быструю резку, без деформации, всех 
токопроводящих материалов. Может применяться с 
ручным и механизированным плазмотроном. 
Идеально подходит для работы на производстве.

Максимальный ток 40 А

15 ммМаксимальная толщина реза

Качественная резка углеродистой и нержавеющей 
стали, оцинкованных листов, алюминия, меди, 
чугуна

Идеально подходит для резки листов и полых 
квадратных труб

Сигнализация необходимости замены расходных 
материалов гарантирует оптимальную работу 
продолжительное время

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ
Противоударные накладки делают корпус 
ударопрочным, обеспечивая долгий срок 
эксплуатации даже при интенсивном 
использовании

Металлическая защита манометра

Металлическая ручка обеспечивает удобство 
транспортировки

Простая настройка и управление с помощью 
одного потенциометра

Компактные размеры и легкий вес

Быстрая и простая замена расходных материалов 
в резаке

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Автоматическое охлаждение плазменного резака 
воздухом обеспечивает долговечность расходных 
материалов

Термостатическая защита, защита от высокого 
или низкого напряжения, перегрузки по току, 
недостаточного давления воздуха 

Сделано в Италии  

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЦИИ

Плазменный
резак, 4м, PH 

Зажим массы,
3м, AX25

Набор расходных
материалов 

Набор для
кругового реза 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


